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Plan de découpage du hameau de DIZOCOURT

Hameau de Dizocourt (= Cœur du hameau)
- Fin de la rue des Racques : 285 ml

- Rue de Varanval : 330 ml

- Rue des Marivaux : 430 ml

- Rue des Gravelles : 240 ml

- Rue des Ruelles : 375 ml + amorce 60 ml

- Rue Cahene : 145 ml 

4/24
Commune de Jaux – Requalification de la fin de la rue des Racques et de la rue des Gravelles

Réunion publique du 23 AVRIL 2025



Analyse de l’existant

Un hameau découpé en deux catégories d’artères

 Les voies principales permettant la traversée du hameau pour :

 un autre hameau

Dizocourt vers les hameaux de Varanval ou des Tartres par exemple
ou Dizocourt vers la Plaine et Caulmont

OU

 pour rejoindre la commune voisine (Jonquières par exemple) ou un axe majeur (RN31 ou la RD13)
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 Rues concernées : Rue des Racques, de Varanval et des Mariveaux

 Les voies secondaires réservées aux riverains en grande partie et aux agriculteurs pour rejoindre leurs cultures

 Rues concernées : Rue des Gravelles, Caheine, des Ruelles



Analyse de l’existant et objectif de la requalification –– pour les voies PRINCIPALESpour les voies PRINCIPALES

Points forts / Atouts  Points faibles / Dysfonctionnement
Caractéristiques géométriques 

Largeur cadastrale

Fin de la Rue 

des RACQUES

(285 ml)

 Bonne visibilité
 Largeur d’accotement 

 Absence de continuité piétonne
 Absence d’offre de stationnement
 Vitesse élevée ou ressenti de vitesse 
élevée
 Réseaux aériens

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m 
Largeur cadastrale : 10.80 m 
Pente : Assez prononcée 
(environ 6.50 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)

Rue de 

VARANVAL

(330 ml)

 Présence d’un virage
limitant la prise de vitesse

 Présence d’une zone de 
rétrécissement au niveau du  carrefour 
avec la rue des ruelles et des Marivaux

 Réseaux aériens

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m , rétrécissement 
de la chaussée à 4.00 m à partir du carrefour avec la rue des 
Ruelles et la rue des Marivaux

Largeur cadastrale : entre 5.80 m (rétrécissement au niveau 
du carrefour avec la rue des ruelles, des Marivaux) et 15.20 
m (jonction avec rue de Varanval et rue des Gravelles).
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 Réseaux aériens

Pente : Assez prononcée 
(environ 4.00 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)

Rue des 

MARIVAUX 

(430 ml)

Trafic faible
Bonne visibilité, tracé 
relativement rectiligne

 Absence d’offre de stationnement
 Zone de rétrécissement à proximité 
du carrefour avec la rue de Varanval
 Réseaux aériens

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m  (rétrécissement 
de la chaussée à 4.25 m à proximité du carrefour avec la rue 
des Ruelles et la rue de Varanval)

Largeur cadastrale : entre 6.00 m (rétrécissement à 
l’approche du carrefour avec la rue de Varanval) et 10.50 m

Pente : faible 

(environ 1.15 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)



Objectif

 Enfouissement des réseaux aériens avec la mise en place d’un éclairage de qualité dans la continuité de celui déjà posé

 Gestion des eaux pluviales par différentes actions suivant les compétences

Pour rappel la commune n’a plus la compétence de la gestion des EP. Elles sont maintenant partagées entre :
 ARC gestion du pluvial urbain
 SMOA gestion du pluvial « ruissellement, coulée de boue…)

 ACTION 1 faite par l’ARC : déconnexion de la mare faite dernièrement par l’ARC 
 ACTION à venir : autre système de régulation des eaux pluviales pour soulager les réseaux traversant la RD13 et la 

voie ferrée)

Analyse de l’existant et objectif de la requalification –– pour les voies PRINCIPALESpour les voies PRINCIPALES
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 Mise aux normes PMR

 Création de continuité piétonne aux normes PMR (largeur) pour assurer un maillage avec les secteurs déjà réalisés
 Mise aux normes de l’arrêt de bus

 Les aménagements spécifiques (sécuritaires, stationnement)

 Créer dès que possible du stationnement 
 Continuer la réduction de la vitesse des usagers (aménagements limitant la prise de vitesse)



Points forts / Atouts  Points faibles / Dysfonctionnement
Caractéristiques géométriques 

Largeur cadastrale

Rue des 

RUELLES

(435 ml)

 Trafic faible (riverain)
 Bonne visibilité, tracé 
relativement rectiligne

 Largeur variable de la voirie
 Réseaux aériens (en mauvais état)
 Absence d’offre de stationnement

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m entre la rue de 
Varanval et la Rue Cahene, puis réduction jusqu’à 3.20 m 
sur la fin de la rue (largeur variable jusqu’à 5.00m)

Largeur cadastrale : environ 8.00 m moyen 

(à vérifier : Appartenance de certaines parcelles en 
encastrement sur le domaine public)

Pente  : Faible 

(environ 2.00 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m 

Largeur cadastrale : variable

Analyse de l’existant et objectif de la requalification –– pour les voies SECONDAIRES pour les voies SECONDAIRES 
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Rue des 

GRAVELLES

(240 ml)

Trafic faible (riverain)
Bonne visibilité, tracé 
relativement rectiligne

 Absence d’offre de stationnement
 Réseaux aériens

Largeur cadastrale : variable

entre 5.15 m (rétrécissement au niveau du N°175) et 8.00 
m

Pente  : Moyenne 

(environ 3.50 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)

Rue CAHENE

(145 ml)

 Trafic insignifiant 
(riverain) et agricole
 Possibilité de créer une 
liaison douce

 Pente importante
 Réseaux aériens

Largeur moyenne de la chaussée : 5.00 m au niveau des 2 
amorces en enrobés

Largeur cadastrale : entre 3.30 m et 8.00 m

Pente  : Forte 

(environ 8.00 % de moyenne sur l’ensemble de son dénivelé)



Objectif

 Enfouissement des réseaux aériens avec la mise en place d’un éclairage de qualité dans la continuité de celui déjà posé

 Gestion des eaux pluviales par différentes actions suivant les compétences

 ACTION à venir : autre système de régulation des eaux pluviales pour soulager les réseaux traversant la RD13 et la 
voie ferrée)

 Mise aux normes PMR

 Création de continuité piétonne aux normes PMR (largeur) pour assurer un maillage avec les secteurs déjà réalisés

Analyse de l’existant et objectif de la requalification –– pour les voies SECONDAIRES pour les voies SECONDAIRES 
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 Les aménagements spécifiques (sécuritaires, stationnement)

 Créer dès que possible du stationnement 



Synthèse des objectifs pour la requalification du hameau de DIZOCOURT

Sécurité

• Limiter les prises de vitesse

• Identification et gestion des zones à risques (carrefours, sorties privées sans vue…)

Organisation

• Du stationnement

• Des accotements

• Des entrées du hameau de Dizocourt

Objectifs de l’opération
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Réseaux

• Adaptation du réseau pluvial à la nouvelle configuration de la voie

• Enfouissement des réseaux aériens BT, FT et Eclairage

Qualité

• Réalisation d’aménagements fonctionnels

• Aménagements qualitatifs

• Conservation du caractère champêtre  (identité du hameau)



Emprise

• Emprise cadastrale variable

• largeur de voie (5.00 m moyen) et accotements de largeur variable (entre 0.70 et 3.00 m)

• Présence d’un talus dans la fin de la rue des RACQUES

Réseaux

• Réseau pluvial existant : création de bassin de régulation

• Renforcement du réseau AEP en projet – à revoir

• Présence de réseaux enterrés existants (AEP, BT, HTA, EU)

Contraintes du site

Synthèse des CONTAINTES recensées pour le hameau de DIZOCOURT
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Circulation

• Chantier en longueur – accès principal pour aller sur Dizocourt

• Gestion des accès riverains en phase chantier en emprise restreinte

Coordination

• Coordination avec la SICAE et ORANGE pour la reprise des branchements électriques et téléphoniques



Le projet

Un projet uniformisant en partie les hameaux de Varanval et des Tartres avec celui de Dizocourt

Un même langage utilisé pour une même lecture des aménagements par rapport au bas de la rue des
Racques (déjà réalisée)

Un aménagement qualitatif s’intégrant au site champêtre dans lequel se situe le hameau

Une transition entre la RD13 et les hameaux de VARANVAL et des TARTRES
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Parti d’aménagement

Existant Projet

Chaussée - Largeur 5,00 m �

�

- Conservation de la chaussée à 5,00 m sur l’ensemble de la rue principale

(revêtement en enrobés noirs)

- Réfection du tapis d’enrobé de la voie (reprofilage et purges uniquement et

localement reprise du corps de chaussée)

- Chaussée en enrobé noir de 4.00 m à 5.00 m de large pour les voies

secondaires (4.00 utile pour passage des engins agricoles)

Profil voirie - À pente unique Conservation de la pente unique

Le projet
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Borduration Borduration béton � Profil A2 granit dito bas de la rue des RACQUES

Vitesse / Sécurité - Quelques limitations de vitesse
- STOP sur la voie principale au 

carrefour VARANVAL / MARIVEAUX

� 2 leviers seront utilisés

- La zone 30 avec la création de zones surélevées ayant double vocation

(casser la vitesse, protéger les piétons et freiner les eaux de ruissellement)

- La Zone 20 : Voirie partagée en raison d’accotement de faible largeur ne
permettant pas le passage des piétons



Parti d’aménagement

Existant Projet

Stationnement - Libre, sans organisation � - Organisation de places de stationnement sur la chaussée créant une écluse

et une règle de priorité pour casser les vitesses pour les voies principales

- et à cheval pour les voies secondaires avec en partie des revêtements

perméables

Espaces verts - Présence de talus et de zones
enherbées, ainsi que des massifs et des
haies actuellement entretenues par les
riverains

� - Décalage des talus en partie privative si accord des propriétaires

- Création de massifs paysagers similaires aux massifs existants et composés

d’essences faciles d’entretien.

Voie et 
Accotements

Matériaux divers � - Un langage commun avec la RD13 tout en faisant la jonction avec celui des

hameaux

Le projet
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Accotements hameaux

- Création d’entrées cochères et piétonnes en enrobé rouge ou noir

- Cheminement piétonnier en enrobé rouge

- Voie en enrobé noir et identifications visuelles des intersections par

différenciation des matériaux de chaussée (enrobé ROUGE SCINTILLANT par

exemple)

Eclairage public - Présence de lanterne
routière sur poteau béton

� - Pose de candélabres dito ceux déjà posés dans le bas des RACQUES
pour une cohérence des aménagements, une même lecture
des hameaux et une simplicité dans la maintenance du parc
d’éclairage



Plan masse Le projet

Plans provenant des orientations pour le hameau – Etudes de 2013 revues en 2022 / 2023

Il s’agit à ce stade d’un avant projet sommaire permettant à la commune d’avoir une réflexion globale sur

ces aménagements afin de les phaser avec une cohérence dans leur lecture
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Parti d’aménagement Le projet
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Projection de l’aménagement de la rue des Marivaux



Plan masse Le projet

Des plans plus aboutis au stade Projet pour la fin de la rue des RACQUES et la rue des GRAVELLES

Aménagement qui sera réalisé dans la continuité de l’enfouissement des réseaux aériens
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Les intervenants

Plusieurs maîtres d’ouvrage avec chacun leur compétence

1. La Commune de Jaux

Un marché sera prochainement lancé (fin avril 2025) et découpé en deux tranches géographiques 
de travaux

 Tranche ferme relative à la fin de la rue des Racques
 Tranche optionnelle relative à la rue des Gravelles

Suite à la réalisation d’appel d’offres, nous aurons 1 seule entreprise pour le chantier communal 
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Suite à la réalisation d’appel d’offres, nous aurons 1 seule entreprise pour le chantier communal 

avec un Lot Unique VRD qui sous traitera les prestations espaces verts

2. Le SEZEO Enfouissement des réseaux BT / Téléphone / Fibre et éclairage par l’ 
Entreprises SICAE et INEO

Et un seul maître d’œuvre  : AREA (pilote seul le chantier)



Les contraintes du chantier, son organisation

1. Avant le démarrage du chantier

� Constat d’huissier (pris en charge par la commune de Jaux)

� Convention « riverain » établie par INEO pour :

 la pose des coffrets électriques 

 et les travaux en partie privative (tranchée pour enfouir les portées aériennes convergeant 

vers vos habitations / sauf pour les pavillons neufs)

2. Le phasage
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Le chantier sera réalisé en 2 tranches géographiques, elles mêmes découpées en 2 phases de 

travaux

� Phase 1 Enfouissement A partir de courant mai 2025

� Phase 2a Voirie A partir de septembre 2025 – phase la plus importante

� Phase 2b Signalisation Hiver 2025 
Espaces verts Travaux d’accompagnement de l’aménagement



Les contraintes du chantier, son organisation

3. Les règles de circulation associées au phasage travaux

� par alternat ou sous route barrée 
Suivant les types de travaux qui seront réalisés

 enfouissement fait par alternat sauf certaines phases délicates pouvant nécessiter de barrer la 

route ou lors de faibles emprises

 et sous route barrée pour les VRD

�
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� pour les ordures ménagères, pour les secours…

 Pas ce changement pour l’enfouissement, collecte porte à porte

 à revoir pour les VRD (point de rassemblement pour la rue des Gravelles par exemple)



Le planning des travaux, les chiffres clés

Phase de l’opération Planning prévisionnel hors intempéries

PHASE 1

L’enfouissement des réseaux 

par le SEZEO

 4 semaines de préparation de chantier 

 4 mois de travaux (Plus gros des travaux à partir de mai 2025 pour 
3 à 3,5 mois)

 Fin des prestations une fois les réseaux mutés en souterrain 

sous entendant la dépose des anciens supports et en possible 

parallèle des travaux de VRD (suivant l’intervention des 

concessionnaires concernés)

4 semaines de préparation de chantier
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PHASE 2 

Les travaux de VRD

par la commune de JAUX

 Tranche ferme : fin de la rue des Racques
 Durée : 3 à 3,5 mois

 Tranche optionnelle : rue des Gravelles
 Durée : 2,5 à 3 mois

NB : la durée pourrait être revue à la baisse si les 2 tranches se 

faisaient en parallèle (à revoir suivant subventions)

Le phasage sera revu plus précisément avec l’entreprise une fois 

qu’elle sera nommée et avec la commune (il pourrait par exemple être 

possible de démarrer par la rue des Gravelles)



Le planning des travaux, les chiffres clés

Les chiffres clés pour les travaux de requalification de ces 2 rues

LOT N° TF - Fin Racques TO1 - Gravelles TOTAL € HT / LOT

Unique - VRD 332 032,50            202 339,00            534 371,50              

SEZEO part communale 111 720,30            124 051,57            235 771,87              

TOTAL € HT / TRANCHE 443 752,80            326 390,57            770 143,37              

TOTAL € TTC/ TRANCHE 532 503,36            391 668,68            924 172,04              
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Le mot de la fin

Un chantier difficile par endroit car de faible largeur
mais faisable si tout le monde ‘y met du sien’

Pour le réaliser dans de bonnes conditions et respecter la sécurité des
ouvriers sur le chantier, la circulation des véhicules sera donc majoritairement
interdite (sauf cas particuliers)

Dans la mesure du possible, tous les accès aux propriétés privées seront
maintenus chaque soir pour que chaque riverain puisse accéder au plus près
de son domicile. (sauf au moment de la pose de la borduration)
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de son domicile. (sauf au moment de la pose de la borduration)

Bien que cette étape du chantier soit contraignante pour vous, elle est
néanmoins nécessaire, pour assurer la requalification de votre rue.

Nous comptons donc sur votre compréhension et votre civisme.
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