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1. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
 

Rte, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, exerce ses 

missions dans le cadre de la concession prévue par l'article L321-1 du Code de l'énergie 

qui lui a été accordée par l'Etat. Rte, est une entreprise au service de ses clients, de 

l’activité économique et de la collectivité. Elle a pour mission l’exploitation, la 

maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension afin d’en 

assurer le bon fonctionnement.  

Rte est chargé des 106 000 km de lignes haute et très haute tension et des 51 lignes 

transfrontalières (appelées "interconnexions"). 

Rte achemine l’électricité entre les producteurs d’électricité et les consommateurs, 

qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau 

de transport quelle que soit leur zone d’implantation. Il est garant du bon 

fonctionnement et de la sûreté du système électrique à tout moment. 

Rte garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement 

équitable dans la transparence et sans discrimination. 

 

 

Figure 1 : Rte, acteur central du paysage électrique 

 

En vertu des dispositions du Code de l’énergie, Rte doit assurer le développement du 

réseau public de transport pour permettre à la production et à la consommation 

d’électricité d’évoluer librement dans le cadre des règles qui les régissent. A titre 

d’exemple, tout consommateur peut faire évoluer à la hausse et à la baisse sa 

consommation : Rte doit constamment adapter les flux transitant sur le réseau pour 

maintenir l’équilibre entre la consommation et la production. 

En tant que responsable du réseau public de transport de l’électricité, RTE exerce ces 

missions de service public en : 

assurant un haut niveau de qualité de service ; 

accompagnant la transition énergétique et l’activité économique ; 

assurant une intégration environnementale exemplaire. 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :  

www.rte-france.com 

http://www.rte-france.com/
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2. Vos interlocuteurs 
 

RTE 

CENTRE DÉVELOPPEMENT et INGÉNIERIE NANCY 

8 rue de Versigny - T.S.A. 30007 

54608 VILLERS-LES-NANCY 

Manager de projet : 

Enzo PETTA 

Tel : 07.63.30.24.58 

Mail: enzo.petta@rte-france.com 

Etudes concertation environnement 

CHAVENEAU Romuald 

Tel : 06.79.87.38.86 

Mail : romuald.chaveneau@rte-france.com 

 

BLOT Damien 

Tel : 06.59.65.29.32 

Mail : damien.blot@rte-france.com 

 

 

3. Régime administratif  
 
Les travaux à réaliser sur la ligne 225 kV COMPIEGNE - MORU entrent dans la catégorie 

des travaux « de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires » au 

sens de l’article R.323-26 du code de l’énergie et par conséquent, sont exemptés 

d’approbation de projet d’ouvrage. 

 

Il nous est néanmoins apparu utile de vous tenir informé de cette modification. 

 

4. Finalité des travaux 
 
La ligne 225kV COMPIEGNE - MORU est implantée dans le département de l’Oise. 

 

 

mailto:enzo.petta@rte-france.com
mailto:romuald.chaveneau@rte-france.com
mailto:damien.blot@rte-france.com
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Suite à un état des lieux technique réalisé en 2021, des travaux de réhabilitation ont 

été décidés par RTE en 2024. 

 

La ligne a été étudiée notamment pour se conformer aux normes européennes en 

matière de dimensionnement mécanique. Ceci conduit à des remplacements ou 

renforcement de supports et également à des renforcements de fondations. 

 

 

 

 

Tous ces travaux permettront ainsi de sécuriser l’alimentation électrique des territoires 

en : 

- Garantissant la sécurité des tiers et des biens en garantissant la tenue 

mécanique -des ouvrages ; 

- Contribuant à la sûreté du système et à la qualité de l’électricité en diminuant 

les risques d’avaries ; 

- Prolongeant la durée de vie des ouvrages pour une durée significative en 

assurant dans le temps sa résistance mécanique et en améliorant sa 

maintenabilité. 
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5. Caractéristiques techniques de la ligne électrique 

aérienne à 225 000 Volts COMPIEGNE - MORU 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Une ligne électrique aérienne est constituée des composants suivants : 

- le composant fixe : le pylône (également dénommé support) et ses fondations 

- le composant mobile : les câbles et le matériel d’armement. 

 

Pour transporter le courant électrique, RTE utilise des câbles conducteurs qui sont 

portés par des pylônes. Ces câbles sont « nus » car leur isolement électrique est assuré 

par l'air. 

 

Le rôle des pylônes est de maintenir les câbles à une distance minimale de sécurité 

(défini par l’arrêté technique du 17 mai 2001) du sol et des obstacles environnants, 

afin d’assurer la sécurité des personnes et des installations situées au voisinage des 

lignes. 

LES CABLES CONDUCTEURS 

Les lignes électriques comportent un ou deux circuits électriques composés chacun de 

trois phases (trois câbles conducteurs). Un câble de garde est souvent rajouté au 

sommet dans la plupart des cas.   

Chaque phase est reliée aux pylônes par des chaînes d’isolateurs. Les isolateurs sont 

d’autant plus nombreux que la tension est élevée. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Câble               Isolateurs                    Pylône 
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Pour une ligne électrique de tension 225 000 V, le respect des règles édictées dans le 

cadre du Cahier des Charges Général – Lignes Aériennes Opérations sur Ouvrages 

Existants de 2001 impose une hauteur des câbles minimale de 9,50 mètres au point 

le plus bas en terrain agricole. 

 

Cette distance est calculée pour un câble dans les conditions maximales d’utilisation 

et à une température de fonctionnement maximale au point le plus bas (en général au 

milieu de la portée). Cependant, la nature du terrain et le mode d’exploitation agricole 

sont pris en compte pour augmenter si nécessaire cette hauteur. Ces dispositions, qui 

vont au-delà de l’arrêté technique du 17 mai 2001, sont prises en compte dans le 

présent dossier. 

 

LES CABLES DE GARDE  

Un câble dit « de garde » est installé sur une partie de la ligne et sera remplacé par 

un autre intégrant une fibre optique. Ce câble est directement raccordé à la partie 

supérieure des pylônes. Il protège les conducteurs des impacts directs de la foudre et 

permet, en cas d’incident, l’évacuation des courants de foudre et de court-circuit à la 

terre via les supports. La partie FO (Fibre Optique) permet quant à elle de transmettre 

des informations (Télésignalisations, télécommandes …) entre les différents postes 

électriques RTE, permettant une exploitation plus efficace de son réseau. 

 

LES PYLONES 

La distance moyenne entre deux supports est variable, fonction du terrain, du niveau 

de tension, et est d’environ 300 mètres pour une ligne à 225 000 Volt. Les 

caractéristiques géométriques (hauteur, largeur, emprise au sol) dépendent du type 

de pylône utilisé. 

Le type de pylône peut varier en fonction des efforts mécaniques à supporter, du relief 

et du mode d’insertion paysagère. Selon les supports, les fondations sont soit 

constituées de quatre massifs indépendants, soit constitués de micropieux. 

 

6. Consistance technique des travaux 
 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

✓ Remplacement de pylônes et de leurs fondations : 6, 8, 11, 13, 15 à 17, 19 à 

61 

✓ Adaptation ou réhabilitations des supports existants 1 à 5, 7, 9 10, 12, 14 et 18 

 

 

Travaux sur les pylônes par commune : 
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Numéro des pylônes et typologie de travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune 
traversée 

Numéros des supports 

concernés 
Remplacement de pylône Adaptation ou réhabilitation 

CLAIROIX 1 - 6 6 1 - 5 

MARGNY-LES-

COMPIEGNE 
7 - 19 8, 11, 13, 15 à 17, 19 7, 9 10, 12, 14 et 18 

VENETTE 
20 - 26 

 

20 - 26 

 
 

JAUX 27 – 35  27 – 35   

JONQUIERES 36 36  

LE MEUX 37 – 42 37 – 42  

LONGUEIL SAINTE-
MARIE  

43 – 47 

49 – 70  

43 – 47 

49 – 61 
 

LE FAYEL 48 48  

PONTPOINT  71 - 72   
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LES NOUVEAUX PYLÔNES 

Les nouveaux supports seront de type treillis métallique C4 ou G4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les supports neufs auront une prise de mise à la terre noyée dans le béton de la 

fondation afin d’assurer la sécurité des tiers, conformément à l’article 69 de l’AT du 17 

mai 2001. 

Chaque support portera l’indication « défense absolue de toucher aux fils même 

tombés à terre », suivi des mots « DANGER DE MORT », conformément à l’article 70 

de l’arrêté technique du 17 mai 2001.  

 

7. Description des travaux à réaliser  

7.1. Travaux préparatoires 

Les travaux de construction commencent par un dégagement si besoin des emprises 

(déboisement, élagage, écimage) nécessaires à l’implantation de l’ouvrage et par la 

création des pistes d’accès. 

Pylône C4 Pylône G4 
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7.2. Accès 

S’il n’existe pas de route ou de chemin permettant un accès direct à l’emplacement 

des pylônes, il sera nécessaire de créer des pistes provisoires de 3,5 m à 4 m de large.  

Les chemins existants seront simplement renforcés. 

Les pistes provisoires seront constituées de matériaux déposés sur un géotextile1 mis 

en place après décapage de la terre végétale ou mis en surélévation sur le sol existant. 

Au terme du chantier, les matériaux sont évacués et le site remis en état. 

 

 
Piste d’accès : géotextile 

7.3. Aires d’intervention 

Au niveau de l’emplacement de chaque pylône, une aire d’intervention est mise en 

place. Elle est nécessaire aux opérations de réalisation des fondations, d’assemblage 

et de levage des pylônes. 

Selon la nature des sols, elle sera réalisée par décapage ou non de la terre végétale 

avec la mise en place d’un géotextile pour séparer le sol du remblai et un 

empierrement. 

 

Dans les zones sensibles et dont les travaux sont très ponctuels, des plaques de 

répartition de charge peuvent éventuellement être utilisées. 

 

 
1 Tissu textile isolant le remblai du terrain naturel et évitant leur mélange 
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Schéma de principe de l’emprise provisoire d’un chantier pour l’implantation d’un support 

7.4. Construction d’un pylône 

L’opération se déroule de la manière suivante : 

7.4.1. Réalisation des fondations 

Le dimensionnement des fondations est déterminé suivant la nature et les efforts 

supportés par les pylônes, de manière que les cas de charge et le coefficient de stabilité 

de l’ouvrage soient conformes aux prescriptions mécaniques de l’Arrêté Technique 

2001. L’analyse de l’étude de sol nous conduit à mettre en œuvre différents types de 

fondations : des fondations spéciales dites « profondes » ou des fondations classiques. 

 

    Renforcement de fondations                                                                   Fondations d’un pylône 
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Levage d’un pylône à 

la grue 

7.4.2. Assemblage au sol des tronçons de pylônes et levage 

Les pylônes seront assemblés par technique de levage traditionnel à la grue. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La partie basse du support appelée le fût est assemblée au sol et levée à l’aide d’une 

grue. La partie haute (la tête) est assemblée et équipée des chaînes d’isolateurs et 

levée à l’aide d’une grue également. 

7.5. Mise en peinture  

Cette activité ne concerne que les pylônes non remplacés et consiste :  

• Au nettoyage de la structure pour retirer l’ancienne peinture, 
• A la remise en peinture (L’accès se fait alors en véhicule léger sans nécessité de 

créer des plateformes, des bâches seront installées afin de récupérer les 
déchets), 

Nota : Concernant les pylônes neufs, ils sont mis en peinture en usine. 
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8. Observation de l’arrêté technique 
 

Les ouvrages destinés à assurer le transport de l'énergie électrique et toutes les 

installations qui en dépendent doivent être constamment entretenus en bon état 

conformément à l’article R. 323-30 du code de l’énergie. 

 

9. Respect de l’environnement 

9.1. Généralités 

RTE est certifié ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités. Pour répondre aux enjeux 

de développement durable, RTE a pris des engagements dans le respect des milieux 

naturels et des paysages, la concertation, l’écoute, la recherche et l’amélioration 

continue. RTE a entrepris d’identifier, notamment dans le processus de 

contractualisation et l’exécution de marchés de fournitures, de travaux ou de 

prestations de services, les points sensibles au regard du respect de l’environnement. 

 

En respect de la norme, RTE s’engage à maîtriser les impacts environnementaux 

significatifs liés à son activité. 

 

A cet égard, les entreprises, chargées par RTE de la réalisation des travaux, sont 

tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances 

occasionnées (circulation et stationnement d’engins, aire de stockage des supports, 

impacts sur l’environnement…) et assurer la sécurité des tiers. 

 

Ces prestations sont incluses dans les marchés conclus entre les entreprises et RTE. 

RTE procède régulièrement à des contrôles pour vérifier le bon respect de ces 

prescriptions. 

 

Tous les déchets du chantier sont sous la responsabilité de l’entreprise en charge des 

travaux et seront traités conformément au code de l’environnement (réutilisation, 

recyclage, valorisation autant que possible et élimination en dernier recours) par ses 

soins conformément aux clauses des marchés. 

 

Il est important de noter que les principaux impacts seront essentiellement 

temporaires liés au chantier : la création ou le reprofilage de piste d’accès aux supports.  

 

Une attention particulière sera portée à la remise en état après travaux. 
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9.2. Indemnisation des dommages instantanés aux exploitants 

agricoles  

S’agissant des dégâts occasionnés aux cultures, ils seront indemnisés selon le barème 

établi par la Chambre d’Agriculture du département de l’Oise. 

En effet, conformément au protocole d’accord relatif au passage de lignes électriques 

en milieu agricole, RTE indemnise tous dommages instantanés causés aux cultures et 

aux sols dus à l’exécution des travaux de construction, de maintenance, de 

modification, de suppression des lignes électriques. 

 

Quels sont les dommages instantanés ? 

• La perte de récolte actuelle : dégâts provoqués par les piétinements, les 

véhicules, les engins, les dépôts de matériel, etc.  

• Les frais de remise en état du sol, 

• Le déficit sur les récoltes suivantes 

 

Principe de calcul de l’indemnité : 

Les barèmes d’indemnisation des dommages de travaux publics sont établis 

annuellement par la Chambre d’Agriculture ou exceptionnellement à partir de barèmes 

issus d’une convention d’indemnisation spécifique. 

 

Toute surface abîmée sera indemnisée suivant : 

• La nature de la récolte, 

• Les rendements moyens,  

• Les prix des récoltes à l’hectare  

 

Avant travaux :  

- Bien informer les propriétaires et exploitants des travaux en amont pour permettre 

à l’exploitant d’en tenir compte lors de la déclaration PAC. 

- Réaliser l’état des lieux d’entrée impérativement contradictoire, dressé entre 

l’entreprise et les exploitants. 

 

Après travaux : 

- Remise en état : sol, clôture, haies, réseaux et préparation avant la remise en 

culture (ex. enlèvement ou broyage des pierres remontées en surface…) 

- Etat des lieux de sortie : indemnisation des dommages instantanés : perte récoltes, 

reconstitution du sol, déficit sur récoltes suivantes. Si des dégâts permanents sont 

constatés à la suite des travaux, ils doivent être indemnisés. 

- L’entreprise de travaux réglera les indemnités à la fin du chantier, en présence : 

des exploitants agricoles, des chefs de chantier et d’un contrôleur de travaux (RTE). 
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9.3. Impacts temporaires par rapport à la situation existante  

Durant les travaux, on retrouvera les impacts temporaires classiques liés aux travaux 

de cette nature et aux circulations des engins de chantier, tels que : 

✓ dérangement de la faune, 

✓ gêne ponctuelle sur les routes avec la circulation des engins de chantier. 

9.4. Mesures de réduction des impacts retenues par RTE 

Les principales mesures de réduction des impacts retenues par RTE sont les suivantes : 

 

• la définition des accès aux supports se fera en accord avec les exploitants, 

• la création de pistes sera minimisée et tiendra compte des enjeux environnementaux 

détectés. L’entreprise retenue pour la réalisation des travaux procédera en 

concertation avec les propriétaires et/ou exploitants agricoles afin de réduire les 

impacts. 

• Le chantier fait l’objet d’un diagnostic environnemental et écologique, mission 

confiée et suivie par un écologue. 

9.5. Mesures de compensation d’impact 

RTE veille à la stricte application des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation préconisées par l’écologue afin de réduire le plus possible les impacts 

résiduels sur la faune et la flore. 

Le caractère temporaire du dérangement, couplé à la mise en œuvre de ces mesures 

permettra un retour rapide du milieu à son état d’origine.  
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10. Calendrier de réalisation des travaux 
 

Les travaux sont envisagés à partir de l’ouverture du chantier actuellement prévue 

en septembre 2026 jusqu’à la fin du chantier prévu actuellement en juillet 2027. Ces 

dates sont susceptibles d’évoluer. 

 

Les travaux se dérouleront en quatre phases :  

 

-  Une première phase préparatoire verra la réalisation des accès aux pylônes, les 

coupes et abattages nécessaires à ces accès, ainsi que la réalisation des 

plateformes (dernier trimestre 2026). La réalisation des fondations qui 

accueilleront les nouveaux pylônes, ainsi que l’assemblage au sol de ces 

derniers se déroulera dans la foulée : 1er trimestre 2027.  

 

- La deuxième phase de travaux aura lieu à partir du mois d’avril (précisément 

entre le 01/03/2027 et le 30/05/2027) avec la mise hors tension de la ligne ; 

ceci afin de lever les nouveaux pylônes, d’y transférer les câbles conducteurs et 

enfin de dérouler le nouveau câble de garde.  

 

- La troisième phase à l’issue de la mise en service de la ligne permettra le retrait 

du chantier et la remise en état des parcelles impactées par les aménagements. 

 

- Enfin, la quatrième phase verra la mise en peinture des pylônes non remplacés : 

date restant encore à arrêter précisément mais surement au 1er semestre 2028. 

 


